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INSTRUKCJA OBStUGI

WZMACNIACZ
A-60/120
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RISK OF ELECTRIC SHOCK
Q0 WOT OPEN

1.WARUNKI BEZPIECZENSTWA

. przed przystgpieniem do eksploatacji urzadzenia nalezy zapoznaé sie z
niniejszq instrukcjg obstugi

. aby unikna¢ ryzyka porazenia pradem elektrycznym nie nalezy otwierac
obudowy urzgdzenia ani samodzielnie podejmowac sie naprawy

- wewnatrz urzadzenia nie ma elementéw, ktére uzytkownik moze
samodzielnie regulowacd

- wszelkie naprawy powinny by¢ zlecone autoryzowanemu serwisowi

. urzadzenie nie powinno pracowa¢ w warunkach duzej wilgotnosci lub w
poblizu wody
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2.Specyfikacja techniczna

MODEL A-60 A-120
moc wyjsciowa RMS 60W 120w
impedancja wyjsciowa 15.5V/40hm, 21.9V/4o0hm,

70V/81.60hm,
100V/166.70hm 100V/83.3o0hm
80Hz-16kHz 80Hz-16kHz

70V/40.80hm,

pasmo przenoszenia (£0,5dB)

THD

czuto$¢ wejsciowa MIC1-3/impedancja
czutos¢ wejsciowa AUX1/impedancja
czutos¢ wejsciowa AUX2/impedancja

<1% <1%
-60dB/600ohm sym.
-10dB/10kohm, niesym.
+3dB/10kohm, niesym.

regulacja tondw wysokie/niskie +12dB/+12dB

zasilanie AC100V~240V 50/60Hz
pobdr mocy 75W 105w
waga 8,9kg 10,3kg
wymiary 420(szer.) x 88(wys.) x 320(gt.) mm

3. Podstawowe witasciwosci

- Wzmacniacze z serii A charakteryzujg sie duzg mocg wyjsciowg przy
niewielkich (THD<1%) znieksztatceniach.

. Posiadajg pie¢ wejs¢, w tym trzy mikrofonowe.

.- Posiadajg regulacje tonédw wysokich i niskich.

- Wejscie MIC1 jest priorytetowe - sygnat na tym wejsciu wycisza pozostate.
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4. Panel przedni

. wigcznik zasilania

. gtdbwny regulator gtosnosci

. regulatory barwy dzwieku

. regulatory gtosnosci wejs¢ liniowych

. regulatory gtosnosci wejsé mikrofonowych
. sygnalizator zadziatania zabezpieczenia

. wskaznik poziomu sygnatu
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5. Panel tylny
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1.regulator poziomu sygnatu podczas wyciszenia (gdy dziata priorytet
pierwszego kanatu

. wejscia mikrofonowe

.wejscia liniowe

. terminal wyjs¢ gtosnikowych

. przewod zasilajacy
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6. Eksploatacja urzadzenia

Przed podtaczeniem wzmacniacza do sieci elektrycznej nalezy podaczyc
zestawy gtosnikowe do terminali gtosnikowych wzmacniacza. Nalezy pamietaé
aby impedancja podtaczanych zestawdw giosnikowych nie byta nizsza niz
impedancja wyjsciowa wzmacniacza.

Po podtaczeniu zestawdw gtosnikowych nalezy podtgczy¢ zrédta dzwieku i
wstepnie ustawié¢ czuto$¢ wejsciowg kanatdow, nastepnie podtgczy¢ przewdd
sieciowy. Nie nalezy dopuszcza¢ do przesterowania kanatéw wejsciowych oraz
wyjscia wzmacniacza. Konsekwencjg przecigzenia wzmacniacza jest zadziatanie
zabezpieczenia, sygnalizowane poprzez kontrolke.
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7.Schemat blokowy
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